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Informace o produktu Poznamky

Vyrobce / distributor

Misto vyroby

Nazev produktu / popis

Hlavni slozka / ingredience

Primarni pouziti

Sekundarni pouziti

pH @ pfi 20°C

Hustota (g/cm3) pii 20°C

Viskozita (mPa.s) pfi 20°C

Bod varu

Bod tuhnuti

Rozpustnost (misitelnost) pfi 5°C a 20°C
Obsah susiny (po dehydrataci)
Koncentrace soli

Rychlost sedimentace

Minimalni davka pro dosazeni nehoflavosti
Viditelnost pfi aplikaci (okamzita)
Viditelnost pfi aplikaci (po 24 hodinach)
Provozni teplota (aplikace a michani)
Barva

Zapach

Stav

Environmentalni viastnosti

Koroze pfi 20°C a 50°C

Zpusob aplikace

Certifikace
Skladovatelnost

Skladovani

Baleni
Dodavka / dodavano

Firexo Limited

Velka Britanie

x73 VELKY ROZSAH / LARGE SCALE
Voda

Ohnivzdorny

Prostiedek pro haseni lesnich pozart
8,1 (koncentrat) a 8,0 (konecny roztok)
1,23 (koncentrat) a 1,068 (koneény roztok)
8,9 (koncentrat) a 4,0 (koneény roztok)
98°C (konecny roztok)

-31,32°C (koneény roztok)

Vhodné pro mékkou, tvrdou a morskou vodu
9,4 % (konecny roztok)

13 % (konecny roztok)

1,8 % (konecny roztok)

80 g na cilovou plochu*

Dobra viditelnost na vzdalenost 15 m
Viditelna na 1 m

-15°C az +60°C

Cira kapalina

Stiplavy, ostry zapach

Kapalina

Viz samostatna laboratorni zprava

Kompatibilni s oceli 25CD4.

Vyvarujte se dlouhodobému** vystaveni hliniku,
médi a jejim slitinam (mosaz a bronz)

a jinym kovim, které nejsou odolné proti korozi.

Prostfednictvim saci trysky, odboc¢ky pfipojené k ¢erpadlu,

letadla, vrtulniku, dronu
Testovaci a vyzkumné centrum Valabre
1 rok od otevieni, maximalné 2 roky

Skladujte v interiéru pfi teploté 10°C az 40°C.
Vyhnéte se pfimému slunecnimu zafeni.

Nevztahuje se
Hromadné od 1 000 | a vyse

+0,5

+ 0,07 (koncentrat) + 0,05 (koneény roztok)
+ 1 (koncentrat) + 1 (konec¢ny roztok)

Viz laboratorni zprava RSSL.

Viz laboratorni zprava RSSL.

Pro mofskou vodu je nutné michani.

Testovano podle normy USDA Forest Service
5100-304C (Cerven 2007)

* Schopnost zpomaleni hofeni se zvySuje s rostouci mirou aplikace.

** Dlouhodoba expozice trva déle nez 24 hodin. Po expozici / pouZiti zafizeni diikladné proplachnéte vodou.

Ekologicky nezavadné

x73 disponuje hnojivymi vliastnostmi,
které podporuji rychlejsi regeneraci
vegetace a zalesnovani po pozaru.
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Vyrobce / distributor

Misto vyroby

Nazev produktu / popis

Hlavni slozka / ingredience

Primarni pouziti

Sekundarni pouziti

pH @ pfi 20°C

Hustota (g/cm3) pfi 20°C

Viskozita (mPa.s) pfi 20°C

Bod varu

Bod tuhnuti

Rozpustnost (misitelnost) pfi 5°C a 20°C
Obsah susiny (po dehydrataci)
Koncentrace soli

Rychlost sedimentace

Minimalni davka pro dosazeni nehoflavosti
Viditelnost pfi aplikaci (okamzita)
Viditelnost pfi aplikaci (po 24 hodinach)
Provozni teplota (aplikace a michani)
Barva

Zapach

Stav

Environmentalni vlastnosti

Koroze pfi 20°C a 50°C

Zpusob aplikace

Certifikace
Skladovatelnost

Skladovani

Baleni
Dodavka / dodavano

Firexo Limited

Velka Britanie

fx73 LAND*

Voda

Ohnivzdorny

Prostiedek pro haseni lesnich pozart

8,1 (koncentrat) a 8,0 (konecny roztok) +0,5

1,23 (koncentrat) a 1,068 (konecény roztok) + 0,07 (koncentrat) + 0,05 (konecny roztok)
8,9 (koncentrat) a 4,0 (koneény roztok) + 1 (koncentrat) + 1 (kone¢ny roztok)

98°C (konecny roztok) Viz laboratorni zprava RSSL

-31,32°C (konecny roztok) Viz laboratorni zprava RSSL

Vhodné pro mékkou, tvrdou a moiskou vodu Pro mofskou vodu je nutné michani

9,4 % (konecny roztok)

13 % (koneény roztok)

1,8 % (konecny roztok)

80 g na cilovou plochu**

Dobra viditelnost na vzdalenost 15 m
Viditelna na 1 m

-15°C az +60°C

Neprihledna tekutina fialové barvy
Stiplavy, ostry zapach

Tekutina

Viz samostatna laboratorni zprava

Kompatibilni s oceli 25CD4.

Vyvarujte se dlouhodobému** vystaveni hliniku, Testovano podle normy USDA Forest Service
médi a jejim slitinam (mosaz a bronz) 5100-304C (Cerven 2007)

a jinym kovim, které nejsou odolné proti korozi.

Prostfednictvim saci trysky, odboc¢ky pfipojené k ¢erpadlu,
letadla, vrtulniku, dronu

Testovaci a vyzkumné centrum Valabre

1 rok od otevfeni, maximalné 2 roky

Skladujte v interiéru pfi teploté 10°C az 40°C.

Vyhnéte se pfimému slunecnimu zafeni.

Nevztahuje se
Hromadné od 1 000 | a vyse

* LAND se vztahuje k metodé aplikace, tj. LAND se aplikuje ru¢né.
** Schopnost zpomaleni hofeni se zvySuje s rostouci mirou aplikace.
*** Dlouhodoba expozice trva déle nez 24 hodin. Po expozici / pouziti zafizeni dukladné proplachnéte vodou.

Ekologicky nezavadné

x73 disponuje hnojivymi vliastnostmi,
které podporuji rychlejsi regeneraci
vegetace a zalesnovani po pozaru.




fx73 | AIR
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CERTIFIKACE
Vyrobce / distributor Firexo Limited
Misto vyroby Velka Britanie
Nazev produktu / popis fx73 AIR*
Hlavni slozka /ingredience Voda
Primarni pouziti Ohnivzdorny
Sekundarni pouziti Prostiedek pro haseni lesnich pozart
pH @ pfii 20°C 8,0 (koncentrat) a 8,0 (konecny roztok) +0,5
Hustota (g/cm3) pfi 20°C 1,22 (koncentrat) a 1,065 (koneény roztok) + 0,07 (koncentrat) + 0,05 (koneény roztok)
Viskozita (mPa.s) p¥i 20°C 196 (koncentrat) a 64,3** (kone¢ny roztok) + 4 (koncentrat) + 10 (konecny roztok)
Bod varu 98°C Viz laboratorni zprava RSSL.
Bod tuhnuti -31,32°C Viz laboratorni zprava RSSL.
Rozpustnost (misitelnost) pii 5°C a 20°C Vhodné pro mékkou, tvrdou a morskou vodu Pro mofskou vodu je nutné michani.
Obsah susiny (po dehydrataci) 9,4 % (konecny roztok)
Koncentrace soli 13 % (konedény roztok)
Rychlost sedimentace 1,8 % (koneény roztok)
Minimalni davka pro dosazeni nehoflavosti 80 g na cilovou plochu***
Viditelnost pfi aplikaci (okamzita) Dobra viditelnost na vzdalenost 15 m
Viditelnost pfi aplikaci (po 24 hodinach) Viditelna na 1 m
Provozni teplota (aplikace a michani) -15°C az +60°C
Barva Neprihledna tekutina fialové barvy
Zapach Stiplavy, ostry zapach
Stav Tekutina
Environmentalni viastnosti Viz samostatna laboratorni zprava
Kompatibilni s oceli 25CD4.
e Sl e e e
a jinym kovim, které nejsou odolné proti korozi.
Zpusob aplikace :)ert(:jﬁ:dvnrmﬁir::z%::fkyy odbocky pfipojené k ¢erpadlu,
Certifikace Testovaci a vyzkumné centrum Valabre Testovaci a vyzkumné centrum Valabre
Skladovatelnost 1 rok od otevieni, maximalné 2 roky
Skladovani Skladvujte v in},eri’éru pri tep!ot'é 10°9 a2’40°C. Sklac{ujte Y inte'r’iér'u pri tepl?t§ 10"’(': a% 50°C.
Vyhnéte se pfimému slune¢nimu zafeni. Chraiite pred pfimym sluneénim zafenim.
Baleni Nevztahuje se
Dodavka / dodavano Hromadné od 1 000 | a vySe

* AIR se vztahuje k metodé aplikace, tj. AIR se aplikuje pomoci leteckych zafizeni, jako jsou vrtulniky, letadla a drony.
** 64,3 mPa.s naméfeno po 15 minutach.

*** Schopnost zpomaleni hofeni se zvySuje s rostouci mirou aplikace.

**** Dlouhodoba expozice trva déle nez 24 hodin. Po expozici / pouziti zafizeni diikladné proplachnéte vodou.

Ekologicky nezavadné

x73 disponuje hnojivymi vliastnostmi,

které podporuji rychlejsi regeneraci @
vegetace a zalesnovani po pozaru.
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